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MANUALE SULLE
ﬂ CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE

Lipertesto fa parte del Manuale sulle
caratteristiche  architettoniche degli
insediamenti rurali, voluto dal GAL Valli
Gesso Vermenagna Pesio Leader s.rl.
nellambito del Programma di Sviluppo
Locale finanziato ai sensi del'Asse IV
Leader del PSR 2007 — 2013 della Regione
Piemonte.

Il documento rappresenta la declinazione
interaftiva della Parte terza: esempli-
ficazioni e spunti progettuali compresa
nel pit ampio volume dal titolo Recupero
edilizio e qualita del progetto.

La pubblicazione fu realizzata da Giacomo
Doglio (responsabile del progetto), Luigi
Dematteis e Renato Maurino nel corso del
2003 per conto del GAL Valli Gesso
‘ermenagna Pesio e del GAL Tradizioni
delle Terre Occitane allinterno  del
Programma Comunitario Leader plus e con
riferimento all'intero territorio ricadente nei
due Gruppi di Azione Locale.

Gli autori si avvalsero del contributo di
Mauro Mainardi (apporti specialistici e
disegni) e del gruppo di lavoro formato da
Agostino Carletto, Romano Bodino, Fier
Mario Facciotto, Alessandro Scapolla, dello

studio Tau&Temi associati.

Collaborarono inoltre:

- per i contributi specifici, Carlo Ambrogio,
Elena Bertarione, Gian Bertarione, Giorgio
Burzio, Giuseppe CavalloFilippo Costa,
Fausto Giuliano, Francesco Magliano,
Federico Momra, Luigi Massimo, Michele
Noto, Francesco Tomatis.

- per le ricerche di materiale e le fotografie,
Carlo Ambrogio, Michela Abellonio, Archivio

Parco MNaturale Alpi  Marttime, Gian
Bertarione, Gianfranco Bini, Romano
Bodino, Giorgio Burzio, Emanuela

Campagna, Comunita Montana Valle Stura
di Demonte, Diego Dalmasso, Luigi
Dematteis, Giacomo Doglio, Maurizio
Gazzi, Fausto Giuliano, Renato Maurino,
Renato Pasta, Stefania Romagnolo, Luca
Soave, Alessandro Scapolla Soc. coop. Lu
Viol, Gerardo Unia, Nanni Villani, Monica
villotta.

| contenuti seguenti rappresentano una
riedizione fedele, effettuata nel corso del
2010, del precedente lavoro, integrato da
schede tecniche sulle strutture produttive
zootecniche e riferito alla sola area del

PREMESSA

GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, ovvero
agli undici comuni che vi ricadono: Boves,
Chiusa di Pesio, Entracque, Limone
Piemonte, Peveragno, Pianfei (di nuovo
inserimento nellarea GAL), Roaschia,
Robilante, Roccavione, Valdier, Vemante,
come richiesto dalla Misura 323 Azione 3 a
secondo trattino del PSR 2007 — 2013 della
Regione Piemonte.

Limpostazione interattiva & comelata alle
altre sezioni del volume edito nel 2003, di
contenuto  pit  generale e anch'esse
adeguate al terriforio del GAL (si rimanda
alla relativa stampa), denominate Parte
prima: il quadro ambientale e culturale e
Parte seconda: alcune riflessioni sul
tema del recupero.

Il presente lavoro e sfato sviluppato da
Giorgio Quaghio, Maria Pianezzola, Jens
Seidel, Stefano Croseito, lleana Zambelli
del Consorzio TAIGA di Tonno con la
collaborazione di Giacomo Doglio e Andrea
Marino dello Studio TAUTEMI dif Cuneo.
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COME SI USA

= Le schede di questo manuale offrono la
possibilita al navigatore di scegliere i
percorsi tematici preferiti.

» || percorso viene intrapreso a partire dalle
immagini in apertura dove sono evidenziafi
gli elementi che permettono all'utente di
identificare | temi approfonditi ai livell
SUCCESSIv.

» In alto a desfra aftraverso pulsanti
evidenziati da icone si ha la possibilita di
tornare a tutti i livelli precedentemente
visitati dall'utente. A titolo d'esempio:

“Toma alle pagina iniziale™

“Tomna alla pagina dei temi”
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o

Copertura & lose piccole in alta Val
Mdaira & in bassa Valle Stura

Tetto in paglia in Wal Grande

{Varnante). Capriata arcaica con
™ purtoni ricurvi cha fchiamano la
. struttura detta Kruck dai tedeschi

Le coperture sono I'elemento di maggiore
caratterizzazione dellarchitettura e del
paesaggio alpino in guanto, per la
particolare conformazione orografica dei
luoghi, sono percepibili da molteplici punti di
vista.

Sono presenti varie tipologie risultate dalla

sperimentazione duso dei matenali

localmente disponibili:

legno per la struttura e per il manto di

copertura

- paglia

- scandole in legno

- lose di grossa pezzatura pil o meno
squadrate

- lose di pezzatura picoola ed imegolare
(“losette”)
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" | Coparture a losa piccole in slta Val
: PMaira e in bassa Valle Stura

La carenza dei materali tradizionali rende
ormai difficoltoso il loro impiego. Cid vale
soprattutto per la paglia e le scandole, ma
anche per le “losette” in quanto & cessata la
coltivazione delle piccole cave di
approvvigionamento locale. Questo ha
determinato la necessita di ricorrere ad alfi
materiali anche di produzione industriale,
molti dei quali, tra guelli comunemente
utilizzati, sono inappropriati per forma,
tessitura e colore e causano wuna
sostanziale alterazione delle situazioni
preesistenti.
Lo stesso discorso vale anche nei casi in cui
si ulilizzano materiali lapidei di altre zone
(pietra di Lavagna, lose del Bergamasco,
lose di Bagnolo) in sostituzione di manti con
caratteristiche completamente diverse.
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Fabbricato agricolo in bassa Val Vermanagna ove &
stato sostituito il manto di coperiura senza tuttavia
falzara la sagoma del tatto

La nstrutiuraziona della casa in primo piano ha
comportato una evidanta alterazions dei connotati
originan che ancora risaltano in gquells a destra

I CRITERI DI
INTERVENTO

E' dunque necessario:

- riconoscere e mantenere la tipologia
originaria, in particolare la pendenza delle
falde, il loro orientamento ed il tipo di
struttura avendo sempre presente che &
pil importante la forma creata dal tetto
degli stessi materiali che lo compongono
(la foto di sinistra evidenzia come la sola
sostituzione del manto di copertura non
influisce sui caratteri compositivi
dell'edificio; nella foto di destra si nota
come invece la nduzione della pendenza
del tetto — assieme in questo caso ad altre
cose — connoti ben diversamente il
fabbricato rispetto al suo contesto);

- utilizzare i| materiali pil compatibili per
forma, tessitura e colore;

- tendere zona per zona alla maggiore
uniformita possibile.
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s’ TIPOLOGIE

Strutture ad arcarecci

struttura primaria

___ colme
—— une o pil arcarecci intermedi

—— darmiente

: ___listellatura __travicelli montanti
struttura secondaria P sotto-losa / —
i

v

~tavalato sotto-losa

La struttura che presenta un ordito con due
sole sovrapposizioni pud essere definita
binaria; quella che presenta tre
sovrapposizioni, temaria. Alle strutture
dotate di listellatura sono associati manti in
lose di pezzatura grande; alle strutture
dotate di tavolato sono invece associati
manti con lose di dimensioni pid piccole
(losette).
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s’ TIPOLOGIE

Strutture ad arcarecci

realizzazione della sporgenza frontale

arcareccio di sporto su mensola
incastrata nella muratura o
sotto gli arcarecci
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s’ TIPOLOGIE

Strutture a falsi puntoni

strutfura primaria

_— ‘travi montanti - ovvers falsi puntond -
disposti gu celmo, dormiente ed eventuali
arcarecel infermed

struttura secondaria

— listellatura sotto-losa ~—tavolate sotte-losa
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s’ TIPOLOGIE

strutura primaria

stuttura secondaria

capriata portante una strutiura ad
arcarecci

listellatura satte-lesa

oppure

:’___.--' tavalate

Strutture a capriata

— - puntane

—~ -

-~ P monace o ometto con evertuali soette

/' J_,--EEITE"EI

capriata portante una struttura a falsi
puntoni

K
- ——
hy n, o
\\ e purrtoni

listellatura erizzantale
appure

o~ revalata
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s’ TIPOLOGIE

struttura primaria Capriata arcaica

___ punfane
catena

e caviglia

'\ﬁ )

EC[ N R

=3 Y \“h T Y colme
" :
H&__

—— eventuali arcarecel intermedi

-,
-

—— doarmiente

struttura secondaria

travicelli mertanti ————.
H""‘\-.H
I\-\"\.
.
T,

travicelli correnti per oggancie mannelli di paglia o scandole - :/{/-*’af
- & — e

7
Rl —

bl
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ESEMPI
“ PROGETTUALI

Struttura ad arcarecci con
listellatura sotto-losa

I— listellatura sotto-losa (consente la ventilazione del
mante di copetura)

__ arcorecci Copertura isolata e ventilata per sottotetto
abitabile e per anfistante portico di edificio

senza sporgenze laterali

pacchetto isolante i lose

,( muro esterno

X

\

_‘hT_.,_ i i e e i i e

f

in questo caso il dormiente & realizzato con due travetti sfalsati per equalizzare il piano sotto-losa
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ESEMPI
“ PROGETTUALI

Struttura ad arcarecci con
listellatura sotto-losa

tripla listellatura per compensare lo spessore
lfﬁ del pacchetto isolante

Copertura uguale alla precedente di edificio
con sporgenze laterali (in guesto caso gli
arcarecci interni ed esterni sono mantenuti
complanari)
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ESEMPI
“ PROGETTUALI

= T Particolare di pacchetto isolante

e
frogpirante ¢ im{:ﬂmlh.
‘\_\\\_\‘\II

<
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ESEMPI
“ PROGETTUALI

__listello di appoggio per la ventikazione del manto di Strutture a falsi puntoni
}/‘“ COpEFTLRE
4 listellatura satte-lasa

—— telo fraspirente & impermeabile x - ; .
g Copertura isolata e ventilata a falsi puntoni

— pocchetto isolante 2
e listellatura softo-losa per sottoletto
abitabile, con possibilita di sporgenza

: frontale e laterale
- manta in lose

- falza pumtone —

i
;”f o

S :

Y

M
I_.-" -— darmiente ,."I

" travetti di compensaziane

mUro eSTerng —— dello spessare del pacchetto

; : particolare sezione orizzontale - ligtellaturn setto-lass
isolarte interno
l'“\. P . telo traspieante @ imperseablle
- pacchetto interposto fra i falsi r ___.-""'f___ pacchattn isalante
puntoni per isolore I'interng A

= fales puntone
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an | a |

—tavolato grezzo

ligtello di appoggio per la ventilozione del mante di
{ [ copertura

_———Telo trospirante & impermeabile
— pacchette isolante

“falsa puntane

\ :

- travetrti di compensazions
mura esterpo dello spessore del pacchetto
| isalante interno

~ pacchetto interposto tra i falsi
punteni per izolare | interns

porticolare sezione orizzontale

ESEMPI
“ PROGETTUALI

Strutture a falsi puntoni

Copertura isolata e ventilata a falsi puntoni
e tavolato sotto-losa per sottotetto abitabile,
con possibilita di sporgenza frontale e
laterale

== tmeploto setha-lado
il —— telo traspironte & impermenhile
rd e pacchetts isalante

e Falsn puntone
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ESEMPI
“ PROGETTUALI

Struttura a capriata

Copertura isolata e ventilata per sottotetto
abitabile con struttura a capriata e arcarecci

— COprigha
- — nacchette isolante

- grearecsl

e TR _— listellatura sotto-losa (in guesto coso corsente anche lo ventilazions
del mante di copertura)
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Schema copertura con

sottostante

particolare sezione orizzontale

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE

struttura
arcarecci & manto in "losette™ e lamiera

a™

-

I___.—pm:chr:ﬁn igalarta

“.arcoreccio

ad

trovicello mentonte con altezza di .
segipne idoneo a compensare lo
spessere del pacchetto isolamte

Tavelafo satte-losa

lamnigra

- tavclato sulle sporgenze per

aroareccin

Mo .
~= conali g vertidazione

ccodtare b scprastante lomiera

e lstello montoste di apepoggis lamier

£an allerm di sehehi B ate della
pega dell amiers per consenting
ventilarane

=

—

Copertura con piccole

ESEMPI
PROGETTUALI

lose e

sottostante lamiera

:-.-.-u..J,(uu-

.

e —listelle montante di appoggic laméiera
l(,-—.namieru
~tovelata serta-lesa

-

1

- tovolote sulla sporgenza: peculta o
lamiera mao lascio in vista lo
struttura secondaria della copertura




MANUALE SULLE
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE
DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

— ESE

- MPI
1 R el PROGETTUALI

Lamiera preverniciata. Materale di facile Tipnlugie di manti alternativi alla
impiego e costi limitati. Pud rappresentare una losa

discreta alternativa ai manti  tradizionali

soprattutto ove la pendenza delle falde nsulta

accentuata in guanto originariamente coperte a

paglia o in scandole. Occome tuttavia ewvitare

profili nervati che "segnano" troppo la superficie

della falda ed orientarsi su di un colore grigio

anziche il "testa di momo” attualmente utilizzato.

Tegola piana, disponibile con superficie satinata
in colore grigio scuro. E' materale di costo
contenuto, facile posa & buone caratteristiche di
affidabilita (tenuta ad acgua, neve, vento) e
durata. Dal punto di vista estetico pud
rappresentare una alternativa accettabile a
manti originariamente realizzati con "losette”.

Tegola comunemente denominata “doppia
romana”, disponibile in superficie granulata
grigio ardesia. Si fratta del materiale che ha
trovato pid diffuso impiego nel recente passato
per | costi contenuti & la facilith di posa. Sotto il
profilo estetico  I'ondulazione della tegola
conferisce ala coperdura un  effetto  di
geometrica frammeniazione che contrasta
negativamente con il carattere dei materiali
ariginari {in genere "losette”) & non rappresenta
quindi una adeguata soluzione.
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—pacchetto isolante

f,a—listellﬂ montante per consentire ventilazione

—listelle appoggic lamiera

muro
esterno [

| N\ listello di altezza idonea a
compensare lo spessore del
pacchetto isclante

ESEMPI
“ PROGETTUALI

Tipologie di manti alternativi alla
losa

Schema copertura con struttura a falsi
puntoni e manto in lamiera

-—— tavolato sulla sporgenza: occulta la

lamiera ma lascia in vista la
struttura della copertura
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ESEMPI
“ PROGETTUALI

Tipologie di manti alternativi alla
losa

Schema copertura con struttura a falsi

= . - . puntoni e manto in tegole piane
S P pacchetto isolonte 1 o
Sy = e —listello montante per consentire ventilazione
B ;.,;' “'-un..-_‘____ /
B \ ) -listello di appoggic tegela

dormiente —

mura
esterno

—tegola piana

[

| “listello di altezza idonea a compensare lo
'.\\ spessore del pacchetto isolante

- tavolate sulla sporgenza: occulta la tegola ma
lascia in vista la struttura della copertura
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ESEMPI
“ PROGETTUALI

] . Copertura in laterizio armato
Copertura isolata e ventilata per sottotetto

abitabile delimitato superiormente da solaio
in laterocemento e con sporto rifacentesi

alla struttura lignea ad arcarecci questa seluzione, non completamente coerente con la
"_-\\._“‘ salveguardia della tipologia tradizionale, viene

; '{Q‘f‘\ riportata per risolvere in modo appropriato la parte

‘ \ di tetto esterna all’edificio, nei casi di indispensabile
aerazione 1tN' —

consolidamento statico e in cui prevalgano motivazioni
preconcette nei confronti dell'uso del legno
telo traspirante

impe.r'me.utfile — tegola piana in cemento
isolante — : 2 - di colore nero
termoacustico ~ g
solaio in : a."r:‘--.._,_____‘_ listelli sottotegola
laterocemento e T

listello = -..._.

finto

arcareccio '

Ein arcareccio dello
menscla dello sporto sporte

LT TR Y
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ESEMPI
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Copertura in laterizio armato

Copertura isolata e ventilata per sottotetto

= abitabile delimitato superiormente da solaio
.:\--. in laterocemento e con sporto rifacentesi

i M}T‘\ alla struttura lignea a falsi puntoni

telo traspirante
impermeabile

listello - .
distanziatore e
per I'cerazione 4 \ __ tegola piana in cemento
isalante 1 ?\‘ {/r di colore nero
termoacustico e [ = listelli sottotegola
solaio in T
laterocemento — i"‘

B, -
T

\ spezzone di false—
puntone incastrato
nel selaio
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Contomi megalitici di
aperiure sovente
tamponate nel corso del
tempo per sopravvenute
esigenze

Muratura a corsi

paralleli con
cantonali ben
curati

Le murature s0no realizzate
prevalentemente in pietra lasciata a vista,
intonacata parzialmente o totalmente con
malta in genere povera, con poca calce e
sabbia a grossa granulometria mista ad
argilla.

Questi materiali, e sopratiutto la pietra,
determinano, anche nei casi di manufatti di
modesta dimensione ed elementare
articolazione volumetrica, una texture di
particolare valore estefico.

Spesso sono presenfi elementi strutturali
quali:

-cantonali a conci pil grossi e regolari
-architravi e stipiti monolitici

-archi di scarico sulle aperture

-travi di ripartizione del carico murario

che impreziosiscono la tessitura delle
murature .
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Le murature devono essere mantenute nel
loro aspetto di finitura originaria:

- nel caso di pietra a vista evitare intonaci o
rivestimenti di qualungue tipo ed
eventualmente ripulirla da sovrapposizioni
inappropriate intervenute nel tempo
guando per motivi pratici o estetici si rende
necessario, si deve procedere alla
sigillatura dei giunti, previa pulitura in
profondita degli stessi, con malta di calce
idraulica e sabbia ed eventuale addizione

Esempi di come intfonaco e semamenti a filo di ossidi di ferro aiallo per conferire
della muratura banalizzino la facciata d P

cancellando i giochi di chiaroscuro onginali E'"""lplE'Et':f un aspetto rifa DE”FES'
k. all'originario, guando questo e fortemente

improntato ad un colore terroso.
La sigillatura non deve coprire né sporcare
la pietra ed essere rifinita con spazzolatura
da esequirsi nel primo periodo della fase di
indurimento della malta
Gli intonaci se in buone condizioni devono
essere mantenuti o diversamente ripristinati
con malte di composizione appropriata
rifacentesi alla preesistente.
Come & inappropriato intonacare mur in
pietra a vista, cosi & errato scrostare muri
intonacati perché in tal modo si altera
funzionalita ed estetica della muratura e il

I CRITERI DI
INTERVENTO

rapporto dell'edificio con il suo intomo.
Evitare I'uso di cemento, malte cementizie e
intonaci plastici che riducono la traspirabilita
delle murature.
Evitare intonaci lisci o dei vari tipi di falso
rustico.

Nel caso di rifacimenti di murature e di
aggiunte per lievi sopralzi o ampliamenti &
buona norma rifarsi all'aspetio di quelle
originarie, senza pero precludere soluzioni
alternative che, attuate con particolare
sensibilita, garantiscano un oftimale nisultato
estetico-funzionale.
Qualora si debbano realizzare cordoli,
architravi o altri elementi strutturali, questi
debbono essere tenuti allintemo del piano
di facciata della misura necessaria pe
completare correttamente il paramento
esterno con le stesse caratteristiche
dell'esistente.
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s’ TIPOLOGIE

Muratura in pieira con telaio in legno

Tht - R - - ¥ s
Murature tradizionali caratterizzate da pietra a diversa pezzatura e regolarita posate con impiego di malta povera di calce; le pietre pil grandi e regolari
sono impiegate nei punti strutturali pid delicati (cantonali, stipiti di porte e finestre)
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s’ TIPOLOGIE

Murature tradizionali in pietra a giunti sigillati con
malta di calce & sabbia

Murature fradizionali in piefra a giunti sigillati con
malta di calce e sabbia. La malta lascia
trasparire solo le pietre di pezzatura pid grande

k ;
2 ; :‘,":‘_ i, P4
.I 5 = : - ._.._ ‘; at
Murature tradizionali realizzate con pietre di Murature tradizionali realizzate con pietre di Muratura tradizionale rifinita a rinzaffo
fiume e mattoni; il laterizio & impiegato fiume e mattoni; il laterizio & impiegato
soprattutto per cantonali, contomi di aperture e soprattutto per cantonali, contomi di aperture e
pilastn

grossolanamente eseguito
pilastri
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Esempi di LIrEl‘J..IFE in pitr'a di recente realizzazione: nei pimi due casi la malta & tenuta amefrata rispetto al piano di facciata; nel terzo caso la malta
rempig i giunti seguendo la conformagzione delle pieire. |l buon risuliato estetico & dovuto alla spazzolatura della stessa malita durante la fase di
indurimento. Il colore simile a guello dell'originario legante terroso si oftiene miscelando all'impasto una minima quantita di ossido di ferro

pr'mtﬁ d

i - A s —— < a

glla malta e stilatura Uso della pietra come rivestimento anziche con Muratura tradizionale rifinita a rinzaffo

dei giunti incisa con linee che creano un effetto funzione strutturale grossolanamente eseguito
geometrico inappropriato

Colore non ah
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Solaio in legno

____palchetto a listoni

/ _—tappeting isolante o materassinog in cartone ecologico
f // tavolate portante
I' &d

|I 1
"*._ IIH N
L :
Wy - Schema di solaio in legno con limitata
- g
- == capacita isolante per orizzontamenti parziali
\-H quali soppalchi o balconate inteme

trave in legne




MANUALE SULLE

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE
DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

{1 [ f

ESEMPI
“ PROGETTUALI

e palcherte a listani
/II/;-— intercapedine d'aria

| f — feltro in fibre di cocen

—|igtella distonziatare
_— pannelli di sughera

i
| 4 tavalote portante

W\ AN\
. —

|
!

'Fa_h_‘_. /

trove in legna

Solaio in legno

Schema di solaio in legno con buona

capacita isolante per orizzontamenti di una
stessa unita abitativa
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— palchette a |ston

S . panreelle extraperase in fibra di legno con lisrell di
/ f/ fisgaggio del paviments
I' { — tavokata portonte e S
| | II:‘ -~ ___ foglie corta Kraft per
§ I f / 5 barriera antipohere
v . !
e | T T
N 1 | =) i
1 i | [ -
[ 1 {
| | | |
3 ‘:1 } ‘3 \

. \ "-,H £
) N L Y
/ N |

R‘"— alleggeamenta
| per impiart

~freve in legho
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Solaio in legno

Schema di solaio in legno con alta capacita

isolante per orizzonfamenti fra unita
abitative diverse
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Solaio misto
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e FRARET iF caleedTPuTIe legers

- rete ehettrosaldota

- tawolato portonte inferiore

II,/ fele impermeakbile traspirente
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Osficurare una portanza ot tisale

alla struttura

connettori Tra travi, tawoloto
& petTe i callasTruzIe per
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putrelle e woltini ‘
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I CRITERI DI
INTERVENTO

Le aperiure sono generalmente di
dimensioni contenute, di forma tendente al
guadrato e disposte non seguendo regole di
simmetria ma secondo esigenze funzionali.

Inoltre la pietra impiegata nella muratura,
per le sue stesse caratteristiche, produce
una marcata profonditd della mazzetta e
della posizione del serramento.

Queste caratteristiche di dimensione, forma,
disposizione e profondita determinano per
ciascun edificio dei nisultati formali singolari
ed irripetibili.

Asimmetria e profondita di aperture su mun tradizionali

» -
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Aperture con contorni in pietra o a fascia
intonacata di particolare effetto decorativo

I CRITERI DI
INTERVENTO

Le aperture dei locali di abitazione sono
spesso contornate da una fascia di intonaco
imbiancato a calce per esigenze funzionali
(maggiore possibilita di pulizia, maggiore
luminosita, ...) che diventa anche motivo di
decorazione a wolte con disegno
particolarmente ricercato.

Alti motivi di notevole interesse sono dati
da architravi lignei o lapidei, rettilinei o ad
arco, da davanzali, sfipiti e particolari
strombature della muratura.

Diversi per dimensioni gli accessi ai fienili,
agli androni, ai passi carrai: sono grandi
aperture ad architrave rettilineo o ad arco
che concorrono anch'esse in  modo
determinante a caratterizzare l'organismo
edilizio e I'insieme urbanistico.
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Nuova aperfura a due moduli con scuretto
arretrato

Esempi di nduzione di grandi aperture. Mel primo caso pur conservando la sagoma originaria
si e operato con cornice e materiali impropri; nel secondo caso il tamponamento in legno non
cancella |a tipologia preesistente

I CRITERI DI
INTERVENTO

Megli interventi di recupero occorme:

- conservare l'originaria disposizione delle
aperture evitando la ricerca di simmetrie
ed allineamenti;

- conservare le dimensioni originarie e
quando indispensabile per ragioni
aeroilluminanti, inserire nuove aperture
anche di forma e dimensione non
tradizionali ma di disegno e posizione
appropriati alla composizione della
facciata;

- evitare di ridurre la dimensicne delle
grandi aperture, dotandole invece di
serramenti idonei al mutato uso
dell'edificio;

- adattare il disegno del serramento alla
forma dell’apertura;

- posizionare serramento e scuretti in buona
profondita rispetto al piano di facciata
affinche, specie quest'ultimi, non
intervengano, anche da chiusi, ad
annullare il determinante effetto
chiaroscurale proprio dei profondi tagli
delle aperture originarie.
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apertura “vuaota” apertura “figura® opertura “parete”
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Portoncini e porte esterne

Per la chiara lettura delle aperture esistenti

e per individuare correttamente gli interventi

di conservazione ed eventualmente di

integrazione si riportano le  seguenti

distinzioni metodologiche.

Le aperture sono dei tagli nella muratura,

dei vuoti che bucano il pieno, e come tali

possono essere distinte in:

a) Apertura “vuoto”: presenta il contorno
definito dallo stesso materiale della
muratura entro la quale & come scavata;

b) Apertura “figura”: presenta un contorno
proprio che stacca dalla parete e le
attribuisce un carattere che la fa
emergere figurativamente dalla parete di
fondo (effetto cornice);

c) Apertura “parete™ presenta un contomo
indipendente dalle parti limitrofe alle
quali si accosta solo per un tratto del suo
perimetro e quindi si individua come una
superficie autonoma nel prospetio.
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' oppoggie

dell orchitrave ignea
vk sdtpre
commsuate od
equitbrare visivaments
a varticalitd dal fogin
il ipartur

esempi di paetoncien O digsegne derivate do modeli
tradizional' pasti su apertura con orceetrave lgnes 2
carattarizzoti o

1 suoncing vetrata

2 ponnadli pieri in legne

3 smcchinfure wefrufe

-

SEMPI
PROGETTUALI

Portoncini e porte esterne

4.5

esermpl & porte esterne con
specchiatueg in vetro o vetro &
panrelle ligneo Su cperiure
contorrate do fofcio imtonacota

oy ™ foscia intenacata deve esseme

esegulta in leggera rilieve rispetto
alla mretur & aeere U
larghezza ben relazionota alla
prafordita e alla dimensions
dell’apertura nonché all effeths
campasitive dell hera facsiata
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| sezione orizzontale

" [ ] ]
prospefto

—_—
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Portoncini e porte esterne
sezione verticale
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Relazione tra disegno del
In presenza di apertura tendente al quadrato serramento e apartura

1. La ripartizione in specchiature quadrate del
semamento determina un effetto di coerenza e

di equilibric rispetto al taglic dell'apertura,

conferendo alla stessa un aspetto appropriato
al carattere dell'architettura fradizionale
contraddistinta da un marcato senso di | |

ponderosita nei matenali.

2. Un =enzo analogo al precedente, pur con la
perdita di cerii effetfi di dettaglio, =i ottiene
impiegando un serramento a specchiatura

unica pil  appropriato  per Fuso omai In presenza di aperture rettangolari
generalizzato di vetr termocamera.

3. U'adozione di una ripartizione a due anie
senza scompari determina un effetto verticale
che contrasta con il carattere dell'aperura e
dell'insieme della facciata.

4. La ripartizione delle dug ante in specchiature
guadrate equilibra visivamente la wvericalita
dell'apertura.

5. Un efietto accettabile pud eszere ottenuto
impiegando un seramento ad anta.
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E
P

Finestre

1-2-4 E=zempi di finestre ad anta unica senza
specchiature su aperture con architrave ligneo
o contornate da fascia intonacata: la scelta del
disegno del semramento & particolarmente
funzionale alfeconomicita di realizzazione,
all'adozione del vetro termocamera ed allo
stesso tempo & coerente rspetto al taglio
dell'apertura.

3 In presenza di un'apertura accentuataments

verticale, il taglio del sermamento adotiato
] consente di riequilibrare la forma dell'apertura

stessa;: quesio tipo di  sermmamento @&
particolarments indicato nelle aperfure con il
davanzale molio basso in quanto la pare
inferiore fissa svolge funzione di parapetio,
garantendo la necessaria sicurezza.

L'adozione della fascia pud nsultare opportuna
in quanto consente un facile raccorde con la
4 muratura in pietra
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= progpetti & seziohi orizzortali con scuretta aperto & chiugo

P

: I
- PROGETTUALI

Posizionamento di serramento con
scuretti

Semamento e scuretto tipo monoblocco, da
posizionare in sfondato rispetio al piano
esterno della facciata

Lo scuretto incemierato direttamente al telaio
del seramento, oltre ai vantaggi offerti per la
posa-manutenzione-funzionalita, permetis
anche da chiuso la percezione dello sfondato
dell'aperura lasciando infegri gl effett
chiaroscurali determinati dalla profondita dei
vuoti nella muratura
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Schema esecutivo di serramento
con scuretto

parte dello scuretto
rbaltato sul fanco
dell aperture

davar zale

]
porte delle scuretto /
riswoltente sul pioro
esterme di faccato

sexione orixzontale
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Schema esecutivo di serramento
con scuretto

b
|
parte dells
soaretta mrsshots
Sal peaie ESEFe O
facciatn
parte Jall gourstie
nbait=te sul flarco
sz aprisis l| I ik
L
oy | | II
|
| |
1
| | I |
11| -
| |
! 1
| Il
' | i
J" ‘ h |

seziane verticale
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r Grandi aperure con architrave
ligneo

Ezempi di riutiizzo di grandi  aperure
[ | mantenendone inalterate le dimensioni:

1 Semamento con poroncing e vetrata fissa

2 Serramento con porfoncing e pannellatura
piena o anta asporiabile

3 Semamento con porfoncing e due velrate
LI fisse munite di ante

Il serramento va posizionato in marcato

‘D arretramento rispetic al piano della facciata

interessata in modo da lasciare percepire la

L i i profondita del taglo muraro e [leffetio
3 chiaroscurale che ne derva
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] ] Grandi aperure con architrave
i ligneo

1 Esempio di nduzione di una aperdura a
piccola finesfra mediante famponamento
| ligneo. Semramento & tamponaments sono
posizionati in marcato arretramento rispetto al
piano di facciata per non limitare la plasticita
del taglio dell'aperura

2 In taluni casi pud essere giustificato ottenere
il risultato funzionale precedente con il
tamponamento dell'apertura mediante lo stesso
materale della muratura estema. |l
tamponamento pud anche essere complanare
alla facciata se marcato con uno scuretto lungo
il perimetro dell'apertura originara. |l
gemamento  della nuova finestrella &
posizionato in sfondato.
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Ezempi di riutilizzo
senza modifiche
dimensionali di
grandi aperture
mediante serramento
con portoncino e
vetrate fizzse

ESEMPI

PROGETTUALI
Serramenti con grandi aperure ad
arco

Ezempi di riutilizzo

sanza modifiche

dimensionali di
grandi aperture
mediante serramento
con ante apnbili e
parte fisza a vetro o
a pannelli lignei
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Nuove aperture per sostanziale
integrazione dei rapporti
aeroilluminanti

Esempi di aperture-parete ottenute
ritagliando una porzione muraria

— dermiente che assume anche la
funziene di architrave della nuova
aperura

apertura ricavata ritagliande una porzione di
muratura nella parte sommitale compresa fra due |
legsene di facciata f
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Nuove aperture per sostanziale

Esempi di aperture-parete ottenute integrazione dei rapporti
ritagliando una porzione muraria aeroilluminanti

apertura ricavato mediante sostituzione di una
porte di muratura coen vetro pasizignoto

complanarmente al piano di facciata al fine di non
variare |'effetto volumetrico della preesistenza g

mure atte fing al tette |
preiezione delle travi

=< del tette
__ :'_ - _‘é- muro interratio
-ﬁ | vetre complanare al piara
|; ; esterno di facciato f
- piantons

sostitutive del mure
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Esempio di edificio a loggiato che si
sviluppa con struttura lignea su due
livelli

ESEMPI
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Criteri per la chiusura

In caso di recupero & preferibile mantenere i
logaiati nel loro stato originario utilizzandoli
come terrazzi e portici coperti.

CQualora per esigenze abitative sia
indispenzsabile chiudedi, si deve salvaguardare
la tipologia originaria adottando | seguenti
accorgiment:

- lasciare apparnre i pilastr realizzando il
tamponamento al loro filo intemo

- prevedere per il tamponamento un unico tipo
di matenale per non cancellare 'effetto di
unitarieta della campitura fra i pilastri

I materiale pil idoneo allo scopo & il legnao, in
quanto:

- conzente di realizzare il tamponamento sia
nelle sue parti fizse che apribili

- e un materiake gia usato tradizionalmente

- rimarca la diversita nspetto alla muratura
SENZa essere invasivo, offrendo
contemporaneaments un senso di leggerezza
che un tamponamento in piefra o in muratura
intonacata non garantirebbero
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Ipotesi di chiusura

Esempio di loggiato da trasformare in
vani abitativi

Soluzioni proponibiliz

1-2 Ezempi di tamponamenti interamente vetrati
con parti aprbili e fisse.

3 Tamponamento con parti piena in assito
ligneo e parti vetrate complementarn tra loro.

4 Tamponamento con parti piene e porte vetrate
con balcone; Ia ringhiera & posizionata non oltre
il filo esterno dei pilastri.
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Esempi progettuali
balconate in legno

1 Esempio di tamponamento con avanzamento
della parte cenirale, comungue contenuto entro
il piano di facciata al fine di non compromettere
Ia leggibilita dei pilastri

2 Tamponamento [aterale del loggiato:
anch'esso realizzato con assito ligneo al filo
interno del pilastro d'angolo
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BALCONATE
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I CRITERI DI
INTERVENTO

Le balconate nell'architettura tradizionale di

origine rurale sono elementi di distribuzione

per i vani che vi si affacciano e di deposito

per prodotti e scorte.

Sono realizzate completamente in legno e

composte di:

- mensole squadrate incastrate nella
muratura (modiglioni)

- pianale in tavole di spessore adeguato

- parapetto in listelli a sezione quadrata o, in
taluni casi, in tavole variamente sagomate

- montanti di sostegno del parapetto, in
travetli di sezione approssimativamente
quadrata, fissati ai modiglioni ed ai
passafuori del tetto.

Solo in epoca piu recente il parapetto in

legno & sostituito da ringhiera in ferro

realizzata con semplici bacchette di sezione

gquadrata (poi anche rotonda) fenute

superiormente e inferioomente da due

piattine.

Le balconate, anche nei casi pid semplici,

intervengono  per forma, dimensione e

posizione come elementi compositivi di

particolare carafterizzazione dell'edificio e

come tali devono essere oggetto di attenta

considerazione negli interventi di recupero.

e

T
Balconata con parapetio a listelli

Balconata con parapetio
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I CRITERI DI
“* INTERVENTO

E' pertanto necessario seguire i seguent criteri:

- conservare nella loro integrita quanto
esistente o, in caso di degradao
immediabile, procedere alla sua
sostituzione riprendendo il modello
originaro oppure, quando non &i & in
presenza di tipologie particolari, anche
reinterpretando con disegno moderno
guelle tradizionali pil ricorrenti;

- mantenere la profondita della balconata
entro la sporgenza delle falde del tetio per
parantirne un'adeguata protezione & per un
corretto insermento composgitivo

- posizionare i passafuon ed i travetti
mantanti di ancoraggio del parapetto in
maodo da realizzarli con giuste scansioni
con la travatura del tetto

- valutare sempre maolto attentamente
linsenmento di nuove balconate ove
inesistenti al fine di non alterare l'originaric
disegno di facciata;

- escludere la formazione di balconate
eccessivamente profonde e di terrazzi
scopert;

- evitare solette in cemento armato, laterizio
amato, putrelle e tavelloni, etc. che
determinana insermenti non coerenti sia
softo il profilo tipologico sia sotto il profilo
strutturale, per i profondi tagli di muratura
di cui necassitano.

Esempi di nfacimento inappropriali per
materiali & disegno
r

Balconata con parapetic lavoraio su modelli
barocchi

Balconate con ringhiere in femro dove quella
superniore serve da deposito fascine
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Balconate in legno

particolare prospetto sezione verticale
Balconata in legno con parapetto di
modello tradizionale a due traverse e
listelli disposti a 45°
L sEE=E e =S el

sezione orizzomtale
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2 particelare prospetto
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seTione verticale
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Balconate in legno

Balconata in legno con parapetto a due
traverse e listelli

CQuestc  modello, pur rfacendosi  all
tradizione, rende pil agevole |a realizzazion
del parapetto in quanto semplicemnte avvitat
in tutte le sue pari. Inoclire consente d
maontare il tutto direttaments sul posto & quind
di relazionare facilemente la scansione de
listelli alla posizione dei modiglioni

sezione orizzontale
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particolare praspetto

L]

sezione verticale

ESEMPI
“ PROGETTUALI

Balconata in legno con parapetto a una
traversa e listelli sporgenti
inferiormente

Questo tipo di parapeito nprende | modelli
fradizionali ma =i presenta di facile
realizzazione e posa per la sua attuabilita con
mezzi moderni. La listellatura che sporge
inferiormente all'impalcato nchiama il decoro a
festone di cwi in certl casi erano dotate le
wecchie ringhiere

serione orizzontale
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porticolare prospetts

ESEMPI
“ PROGETTUALI

Balconata di tipo tradizionale con
modiglioni e impalcato in legno e
ringhiera in ferro
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ﬁ SCALE ESTERNE
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Wari tipi di scale esterne in legno e pietra

Le scale esterne di accesso a balconate di
distribuzione o a pianerottoli di ingresso a
singoli vani sono realizzate generalmente con
una gradinata su basamento di muratura piena
o ad arco o semplicemente in legno.

& senvizio di ingressi di fienili e, in taluni casi, di
stalle o androni, ove occormeva accedere Con
carichi ingombranti, si trovano rampe realizzate
gu fterrapieno, su basamenti in pietra o
semplicemente somette da fravature in legno e
pavimentate in legno o pietra.

Si tratta di componenti funzicnali molto nicomrenti
in guanto la distribuzione avveniva
prevalentemente per vie esterme & non con
scale all'interno del fabbricato.

Per guesto motivo rappresentano un elemento
di caratterizzazione tipologica che wva
conservato anche nei casi in cui, a seguito di
interventi di recupero, si provveda a realizzare
nuovi accessi verticali interni.

Occorme  conseguentemente  procedere  ad
interventi di consolidamento e di nphstino
impostati su criteri di esiremo rguardo ai
matenali ed ai modelli tradizionali.

Eventuali discostamenti, ammissibili solo se
giustificati da esigenze di  miglioramento
funzionale, non devono comungue comporiare
l'alterazione del carattere del fabbncato & delle
sue relazioni con il contesto.
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1-2 Scala di tipo tradizionale con pedule in
lastre di pietra posate su un blocoo di
muratura

3 Scala con pedate a sbalzo in pietra molto
spessa per garantire una sufficiente
resistenza allincastro nel muro

4 Scala in legno con parapetto pieno che ne
potenzia 'espressione plastica
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Ezempi si scale su basamento in muratura con
van tipi di raccordo all’edificio
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Mella esemplificazione sono raffigurate due
diverse tipologie di scale: con ringhiera
rifacentesi a quella delle balconate, per
I'accesso superiors

]
et
-




MANUALE SULLE
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE
DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

ESTERNI
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Strada con marciapiede realizzato al riparo degli
\ampi sportl dei tetti

Muove sistemazioni esterne a disegno moderno
ma nel rizpetto dei materiali tradizionali

Nei borghi rurali vie, corti e spazi comuni un
tempo erano generalmente in terra battuta e
sprovvisti di  pavimentazione; fanno
eccezione i percorsi a pendenza pid
accentuata che wvenivano sistemati con
pietre a spacco disposte a coltello o, in
taluni casi, con gradoni in lastre.
Ugualmente assenti erano le recinzioni degli
spazi di pertinenza delle singole proprieta,
mentre comparivano barriere, realizzate con
semplici staccionate, legger grigliati di
legno e poi in rete metallica per delimitare
aree per il bestiame o proteggere gli orti
famigliari.

Le sistemazioni del terreno per dotare il
fabbricato di un minimo di cortile e per
ottenere ripiani coltivabili erano unicamente
realizzate con muri in pietra generalmente a
SECco.
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Muove sistemazioni esterne a disegno moderno
ma nel rizpetto dei materiali tradizionali

- Strada con marciapiede realizzato al riparo degli
& \ampi sportl dei tetti

La limitata presenza di elementi esterni agli
edifici, luniformita dei materiali impiegati
nonché le loro semplici caratteristiche
realizzative denotavano guindi gli spazi non
costruiti e garantivano sia una maggiore
omogeneita allinterno della borgata sia una
piu naturale integrazione della borgata
stessa nel suo intorno paesistico.

In considerazione di queste caratteristiche
occorre evitare al massimo lintroduzione di
nuovi elementi che possono snaturare i
rapporti esistenti tra gli edifici, e tra questi
ed il loro intorno, ricorrendo in ogni caso a
materiali e disegno confacenti.

Dal momento poi che, come si e detlo, gli
elementi in guestione incidono fortemente
sullimmagine  dellintero  borgo, &
indispensabile adottare soluzioni localmente
OMogense.
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Pavimentazioni

1-2 Pavimentazioni a cubetii di pietra di Luserna
variamente disposti

3 Pavimentazione con lastre in pietra di misura
a "cormerg"

4 Pavimentazione con lastre di pietra di forma
guadrata disposte a giunto continuo

5 Acciotiolato

& Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo
grigio a elementi di tre dimensioni madulati su di
una base rettangolare

T Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo
grigio a elementi di tre dimensione modulati su
di una base rettangolare

8 Schema di posa di pavimentazione in ciottoli o
cubetti di pietra
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schemi per lo scolo delle acque nei Percorsi
percorsi esterni

particolore di rampa esterna

Percorso esterno sistemato con rampa in pietra:
da notare lo stacco dalle murature laterali
sistemato a canaletta per il flusso dellfacqua

R | Y T

Esempio di rampa estemna realizzata in
pietra dizposta a "coltello” & con alzate in
massello dello stesso materiale
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Muri controterra

1 Muro di contenimento terra realizzato
interamente in pietra

2 Murao di conteniments con fondazione in cls

3 Muro di contenimento in cls armato e
rivestimento in pietra

Ezempi di sistemazione esterna con muri 8
scala interamenta in pietra. Mella figura a
sinisfra anche il cancelletio & stato realizzato
con una lastra dello stesso matenale
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Recinzioni e cancelletti

1 Muretto di delimitazione in piefra a vista e
coronato con blocchi a pezzatura pid
regolare; il coronamento pud anche essere
realizzato in lastre di pietra da mantenere
preferibilemente a filo della sottostante
muratura

2-3-4 Buoni esempi di recinzioni
interamente in legno
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Cancelletti per il passaggio perdonale

Recinzioni e cancelletti

Cancelletli per passaggio carraio
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Insegne

Materiali e forme:
Secondo modelli tradizionali: braccio a
mensola in ferro pieno di colore nero
antracite satinato.
Targa in lamiera o legno uni o bifacciale con
a ||3- a scritte e disegni vemiciati secondo forme

1

1

1

|

_ storiche a stendardo, scudo, ovale efc..,
| anche interpretate con disegno attuale.

Posizionamento:

a) sull'asse delle aperture

b) a meta del tratto di parete tra due
aperture di una stessa attivita
commerciale-terziaria
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Insegne su muro

Posizionamento:
a) allineare le insegne superiormente o
lateralmente alla vetrina;
b b) evitare collocazioni che invadano
porzioni di facciata del primo piano e
limitare preferibilmente linsegna ad una
sola apertura;
c) in presenza di elementi decorativi o
figurativi di facciata, linsegna non deve
interferire né coprire 'apparato decorativo.

Materiali e forme:
targhe in lamiera o legno con scritte e
disegni vemiciati secondo forme inscrivibili
negli spazi evidenziati negli schemi.

Per le insegne dipinte direttamente
¢ sullintonaco si seguono gli stessi criteri
precedenti.
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Posizionamento:
Allinterno dell'apertura in modo da evitare
interferenze con la stessa o con alf
elementi decorativi o figurativi della facciata.

In caso di pid aperture deve essere
collocata una tenda per ciascuna apertura
salvo che i fori vetrina siano unificati da un
elemento decorativo o figurativo unitario.

Materiali e forme:
In apposifo tessuto idrorepellente, opaco in
tinta unita o rigata con forma a telo teso o a
capottina purche uniformi sullo stesso
fabbricato.
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ﬁ CDMPOSIZIDNALI

Tipologia della casa a logge

Valle Josina

Elementi caratterizzanti:

- forma e tipologia strutturale del tetto
- presenza di loggiato con terrazzi

- pilastri in mattoni e pietra

Indicazioni progettuali:
- mantenimento della tipologia della
copertura
- possibilita di ufilizzare a fini abitativi di
parte del loggiato conservando la leggibilita
del'esistente con tamponamento realizzato
con parete in legno posizionata in
arretramento al piano di facciata dei pilastri
- conservazione della pilastratura tipica
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ﬁ COMPOSIZIDNALI

Tipologia della casa lunga

Bassa valle Vermenagna

Elementi caratterizzanti:

- sviluppo in lunghezza del fabbricato (casa
lunga)

- apparato di scale esterne e balconi

- grandi aperture dei fienili

- presenza di aperfure in numero e
dimensione confacientesi alle possibilita di
riuso a scopo abitativo

Indicazioni progettuali:
- mantenimento del catattere tipologico del fabbricato senza variarne la sagoma

- mantenimento dellapparato degli accessi e della distribuzione

- chiusura delle aperture dei fienili con una soluzione appropriata al fine di evidenziare
i tagli originali e I'armonia compositiva dell'insieme
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ﬁ COMPOSIZIDNALI

Tipologia della casa compatta e
chiusa

&, Valle Vermenagna

Indicazioni progettuali:
- mantenere la pendenza e l'orientamento

—— delle falde
) W"‘f“ - conservare la diversita volumetrica dei due
Elementi caratterizzanti: blocchi
- volumi semplici accostati "a scala” - ufilizzare in modo significativo lo spunto
- pendenza accentuata delle falde dei tetti progettuale offerto dalla presenza dello

- grande sfondato sul fronte contiguo  sfondafto  delledificioc a monte con
dell'edificio a monte tamponamento in legno
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Devono essere assolutamente evitate
soluzioni di ampliamento che risultino
essere avulse ai caratteri dimensionali,
geometrici e morfologici della preesistenza.

ﬂ‘ﬁb

E' invece importante che i progetii di
ampliamento riprendano elementi
geometrici B dimensionali della
preesistenza, come ['allineamento dei fili di
facciata, le altezze, o la forma e la
pendenza delle coperture.

STRUTTURE PER
LA ZOOTECNIA

AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI
ESISTENTI

L'ampliamento degli edifici agricoli e di
servizio esistenti, soprattutio in presenza di
preesistenze dalle  valenze  storico-
ambientali, deve essere oggetto di
particolari attenzioni progettuali.

I progetto di ampliamento deve infatti
muovere da una attenta analisi dei caratteri
geometrici @ morfologici — e non solo dei
materiali — della preesistenza: forma della
copertura, pendenza delle falde, larghezza
della manica, altezza delle linee di colmo e
di gronda.

Mel caso in cui non nisultasse possibile
riproporre — a causa delle esigenze
contemporanee — i caratteri dimensionali e
morfologici delledificic esistente, & perd
importante basare il progetto
dellampliamento su alcuni elementi della
preesistenza: allineamenti di facciate,
inclinazione delle falde del fetto, ecc.
Vanno invece assolutamente evitate
soluzioni edilizie “a catalogo™ e indifferenti
allesistente, in quanto mortificanti il
paesaggio e la stessa preesistenza.
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Devono essere evitate nuove costruzioni
che si pongono in maniera “indifferente” e
non contestuale rispetto alle giaciture e agli
allineamenti degli edifici esistenfi e alle
geometrie del paesaggio agricolo.

Lo

-

Oppure si pud disporre il nuovo costruito di
fronte agli edifici esistenti, realizzando con
essi un rapporto di parallelismo. In questo
modo crea uno spazio aperfo centrale
protetto come nelle vecchie corti delle
cascine.

=

Un modo corretto per inserire nuovi volumi
costruiti & quello di riprendere le giaciture ad
andamento longitudinale offerte dagli edifici
esistenti, ad esempio allineandosi al muro
posteriore.

e
"
_
At

=4 -

171 L

e
et ;
o T,
-
- .
. -

O ancora si puo collocare il costruito ex
novo a 90° rispetto alle volumetrie esistenti.
Anche questa disposizione a "L consente la
formazione di uno spazio aperfo centrale
protetto assimilabile alle antiche corfi.

MODALITA DI AGGREGAZIONE TRA
EDIFICI NUQVI ED ESISTENTI

Nellinserimento di nuovi wolumi costruiti,
deve essere data massima attenzione al
tema del rapporto con gli edifici esistenti.
Per conseguire esiti paesaggistici di qualita,
& importante che la somma di costruito
esistente ed ex novo dia vita a un insieme
volumetrico organico e armonioso, come
quello che caratterizzava le anfiche cascine
raccolte intorno a una corte cenfrale.

Per ottenere fali esiti di qualita & quindi
fondamentale che le volumetrie realizzate
ex novo riprendano le giaciture e gli
allineamenti degli edifici esistenti. Altrettanto
importante & il maggiore compattamento
possibile del nuovo costruito — ovviamente
nel rispetto delle distanze imposte dalle
normative urbanistiche e igienico-sanitarie —
intorno agli edifici esistenti.

Questa operazione di “densificazione™ del
costruito & importante anche per evitare
consumi inutili di suolo agricolo.
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Devono essere evitate alterazioni radicali
del pendio e del profilo del terreno per la
realizzazione di spazi in piano a servizio
delle attivita agricole. In particolare devono
essere evitati muri controterra di altezza
elevata, anche se rvestii con materiali
locali e tradizionali.

Le modificazioni del pendio e gli eventuali
muri controterra devono quindi essere il pid
possibili aderenti all'originario profilo del
terreno, perseguendo un equilibrio tra steri
e rinterri.

L'altezza dei muri controterra deve essere
contenuta e i salti di quota artificiali
mascherati tramite I'utilizzo di schermature
verdi (filari di alberi, rampicanti, ecc.).

RAPPORTO DEL NUOVO COSTRUITO
CON IL PENDIO

Ledificazione su terreni in  pendio
rappresenta dal punto di vista paesaggistico
uno dei temi maggiormente critici.

Se un tempo le costruzioni tendevano ad
“appoggiarsi” al pendio senza dare vita a
particolari trasformazioni del luogo, oggi la
meccanizzazions dei cantieri, la
realizzazione delle infrastrutture di accesso
e la necessita di avere terreni in piano per
l'espletamento delle pratiche agricole
comportano  sovente  una  radicale
modificazione del contesto paesaggistico e
ambientale.
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Devono essere evitate collocazioni del
nuovo costruito sul terreno che si pongano
in maniera indifferente rispetto
allandamento del terreno. In particolare
vanno valutate con molta attenzione
soluzioni che prevedano la disposizione
dell'asse principale del costruito lungo la
linea di massima pendenza, in guanto tale
configurazione comporta wun  maggiore
distacco dal profilo del terreno.

Devono quindi essere privilegiate soluzioni
che si rapportano in maniera contestuale e

armanica con la configurazione
tridimensionale del suolo. || nuovo costruito
deve seguire e assecondare, come

avveniva negl edifici storici, I'andamento del
termreno.

RAPPORTO DEL NUOVO COSTRUITO
CON IL PENDIO

Lintroduzione di nuovi volumi costruiti su
pendio deve quindi essere oggetto di
progetti particolarmente attenti alla natura
del luogo, evitando il pi0 possibile la
modificazione delle caratteristiche
morfologiche del contesto.
Da guesto punto di vista, sono preferibili
sistemazioni del pendio tramite soluzioni di
ingegneria naturalistica alla realizzazione di
muri controterra.
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Devono essere evitate soluzioni non
contestuali in termini di scala e di rapporto
dimensionale con le preesistenze e con il
paesaggio insediativo circostante.

In particolare devono essere il pid possibile
gvitate  soluzioni edilizie di grandi
dimensioni, che possono avere ricadute
negative alla scala di paesaggio.

Mel caso di compresenza di stalle e ricoveri
per differenti specie animali e funzioni
(vacche da latte, bovini da carme e da
rimonta, suini, avicoli, ecc.), devono essere
privilegiate soluzioni che ricercano un
appropriato rapporto dimensionale e di
scala con i tessuti edilizi preesistenti e con il
paesaggio insediativo storico. Volumi di
grandi  dimensioni  devono  essere
preferibilmente suddivisi in edifici di scala
minore, dando vita a insediamenti dalla
forma e disposizione articolata.

MORFOLOGIA E RAPPORTI DI SCALA
DEL NUOVO COSTRUITO

I nuovo costruito deve porsi in modo
contestuale rispetto alledificato esistente
non solo in termini di giaciture e allineamen-
ti, ma anche di scala e di morfologia.

Se da un punto di vista dimensionale e
morfologico & evidente la necessita di
doversi confrontare con le esigenze conterm-
poranee, al contempo sono altrettanto
palesi le criticita imposte al paesaggio da
soluzioni froppo lontane dai caratteri del
contesto. Con questo concetto non si vuole
intendere un mero problema di adesione ai
materiali locali e tradizionali, ma semmai di
“grana” dimensionale e morfologica del
nuovo cosfruito rispettc al paesaggio
insediativo esistente.
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Devono essere evitate soluzioni ex novo
che prevedano configurazioni delle
coperture (forma, pendenza, materiali, ecc.)
troppo differenti sia tra di loro, sia in
rapporto alle preesistenze.

Devono quindi essere privilegiate soluzioni
di tipo unitario e organico, capaci di inserirsi
armonicamente per forma, pendenze e
materiali del manto di copertura nel contesto
del paesaggio circostante.

MORFOLOGIA E RAPPORTI DI SCALA
DEL NUOVO COSTRUITO

Da questo punto di vista grande attenzione
deve essere conferita alla forma delle
coperture, che rappresentano un elemento
centrale nella  caratterizzazione  del
paesaggio.
La morfologia dei nuovi oggetti edilizi, la loro
scala, devono guindi essere oggetto in fase
progettuale di attente analisi e valutazioni.




DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

MANUALE SULLE
ﬂ CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE

NO!

.

Ai fini della corretta collocazione di pannelli
fotovoltaici e solari, nella progettazione di
edifici ex novo devono essere evitate
soluzioni che non prevedano la presenza di
falde e superfici esposte a sud.

=

Le modificazioni del pendio e gli eventuali
muri controterra devono quindi essere il pid
possibili aderenti all'originario profilo  del
terreno, perseguendo un equilibrio tra stemi
e rinterri.

L'altezza dei muri controterra deve essere
contenuta e i sali di quota artificiali
mascherati tramite I'utilizzo di schermature
verdi (filari di alberi, rampicanti, ecc.).

NUOVO COSTRUITO E TECNOLOGIE
ECOSOSTENIBILI

Mel prossimo fuluro le  soluzioni
tecnologiche ecocompatibili assumeranno
un peso sempre pil rilevante. In particolare,
oltre al tema dellisolamento termico,
risulteranno  essere  centrali  quelle
tecnologie che sfruttano I'energia prodotta
dal sole, come il fotovoltaico e il solare
termico.

Le grandi coperture degli edifici agricoli e di
servizio rappresentano uno spazio ideale
per la collocazione dei pannelli solari e
fotovoltaici. E* quindi importante che in fase
di progettazione il disegno delle coperture
preveda una grande falda orientata a sud, in
modo da non precludere la possibilita
dellinstallazione dei pannelli anche in un
momento SUccessivo.
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Mella progettazione degli edifici ex novo
devono essere evitate pendenze delle falde
che comportino per la cometia installazione
di panneli sclai e fotovoltaici la
realizzazione di supporti metallici.

E’ quindi importante che la pendenza delle
falde sia uguale o prossima all'inclinazione
ideale dei pannelli. In questo modo, oltre a
evitare il costo dei supporti, si determina
una migliore integrazione dei pannelli nel
disegno della copertura.

NUOVO COSTRUITO E TECNOLOGIE
ECOSOSTENIBILI

Questa attenzione elementare puriroppo
viene sovente dimenticata e cosi si &
costretti a ricorrere — ad esempio in
coperture con le falde esposte ad est e ad
ovest — a supporti dei pannelli che
corregganc |'esposizione.
Altrettanto importante, oltre alla presenza di
una falda esposta a sud, & la pendenza
della copertura. Assumere pendenze
corrette gia in fase di progettazione significa
evitare la successiva realizzazione - e i
conseguenti costi — di supporti per i pannelli.
Adottare la pendenza dei pannelli come
input per la pendenza delle falde favorisce
inoltre  una migliore integrazione delle
tecnologie ecocompatibili nel disegno della
copertura e quindi una maggiore gualita del
paesaggio.
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Devono essere  evitate soluzioni che
prevedano l'utilizzo di grandi pannelli
portanti prefabbricati e finiture poco adatte
ai caratteri ambientali e architettonici del
contesto.

Qﬂ"ﬁﬂ

Vanno aliresi privilegiate soluzioni che
comportino dal punto di vista compositivo
(disegno della copertura e delle aperture,
del rapporto tra elementi portanti verticali e
tamponamenti) e dei materiali una maggiore
relazione con il luogo.

STRUTTURE PER
LA ZOOTECNIA

CARATTERI ARCHITETTONICI DEL
COSTRUITO EX NOVO

MNel progetio dei nuovi edifici agricoli e di
Servizio, oltre alle caratteristiche
dimensionali e morfologiche, deve essere
valutato con attenzione anche il tema del
carattere architettonico.
Difficimente le soluzioni nomalmente
offerte dal mercato permetiono - sia in
termini compositivi, sia dal punto di vista dei
materiali — di realizzare edifici capaci di
essere contestuali ai differenti luoghi e
ambienti insediativi.

Cio nondimeno, devono essere privilegiate
soluzioni non “a catalogo™, che ad esempio
prevedano una differenziazione tra gli
elementi portanti (come ad esempio i
pilastri) e i tamponamenti, una geometria
appropriata delle aperture, un uso di
materiali (ad esempio per i pannelli di
tamponamento) il pil possibile contestuali.
Vanno invece tendenzialmente evitate
soluzioni che prevedano l'utilizzo di grandi
pannelli portanti prefabbricati e finiture poco
contestuali in rapporto ai luoghi.
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Per le recinzioni devono essere utilizzati
materiali e soluzioni compositive il pid
possibile in linea con i caratteri del
paesaggio rurale circostante. Vanno inoltre
privilegiate recinzioni “verdi" da realizzarsi
tramite siepi ed elementi arbustivi, che
possono integrare la recinzione vera e
propria.

Particolarmente efficaci per la qualificazione
dellinsediamento agricolo possono essere
le schermature verdi realizzate tramite filari
alberati e siepi, che possono anche servire
per ridurre gli impatti critici delledificato sul
paesaggio.

ATTREZZATURE DI SERVIZIO E
TRATTAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI

|l trattamento degli spazi aperti ha una forte
ricaduta sulla qualita del paesaggio.
Normalmente si fende a dare molta pid
importanza ai caratteri  delledificato,
dimenticando perd che il disegno e i
materiali impiegafi nelle recinzioni, nelle
pavimentazioni, ecc. possono avere un forte
impatto sullimmagine del luogo.

Altrettanto importante & l'uso e il disegno del
verde, che pud risultare straordinariamente
efficace nella qualificazione del singolo
insediamento agricolo g nella
mimetizzazione degli elementi
maggiormente critici.
Particolarmente interessante da questo
punto di vista |la creazione di siepi e di filari
alberati realizzati con latifoglie autoctone,
nonché la schermatura di capannoni con
specie rampicanti.
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Mel trattamento degli spazi aperti e delle
strade di servizio inteme al fondo devono
essere il piu possibile evitate soluzioni che
prevedano ['utilizzo di superfici
impermeabili.

Particolare attenzione deve essere dedicata
al frattamento delle attrezzature di servizio
(tettoie, silos, vasche di depurazione, ecc.),
che devono essere degli elementi poco
impattanti sul paesaggio e devono essere
inseriti in modo coerente col resto
dell'insediamento agricolo.

ATTREZZATURE DI SERVIZIO E
TRATTAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI

Un altro elemento fondamentale concerne la
finitura superficiale delle infrastrutture viarie
di accesso-distribuzione e degli spazi aperti
intorno agli edifici. Da questo punto di vista
vanno il piu possibile evitate soluzioni che
prevedano l'impermeabilita (come nel caso
dell'asfalto) delle superfici.

Wi & infine il tema delle attrezzature di
servizio (silos, wvasche di depurazione,
teftoie, ecc.), che devono rappresentare
degli elementi il pil possibili coerenti e
organici con l'insieme dellinsediamento.
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STRUTTURE PER
a|B] e LA ZOOTECNIA

SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLA
TECNOLOGIA IN C.A.P.

Sheepstable, Almere, Olanda, T7OF
Architecture

Le strutture ad uso zootecnico piu diffuse in
ltalia, & in area GAL, sono reglizzate
prevalentemente mediante [lutiizzo di
sistemi in cemento armato precompresso. |
e vantaggi di queste  soluzioni “a
Etable de Ligniere, Ligniere, Svizzera, catalogo'riguardano  soprattutto il basso
Localarchitecture costo e la velocita e la semplicita in fase di
costruzione - lo schema struttural-costruttivo
di questi edifici e infatti costituito da pochi
elementi elementari assemblabili tra di loro
praticamente "a secco”, quasi come
accadeva nei templi classici.
Tuttavia, alla scala paesaggistica, la
diffusione di queste soluzioni da vita a esiti
architect guasi mai soddisfacenti.
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Ecologic Farm, Haren, Olanda, Onix
Architecten

Stalle mattatoio, Vrin, vizera, Gin
Caminada

Stalle e mattatoio, Vrin, Svizzera, Gion

SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLA
TECNOLOGIA IN C.A.P.

In altemativa alle strufture costruite
esclusivamente in  cemento  ammato
precompresso &  possibile  utilizzare
tecnologie strutturali in acciaio o in legno
lamellare, oppure miste (struttura in
cemento armato precompresso e copertura
in legno lamellare e acciaio), mentre per gli
involucri possono essere usati pannelli in
legno, in lamiera o in cotto, oppure
tamponamenti in mattoni faccia a wvista,
garantendo in questc modo un migliore
isolamento termico dell’edificio. Il vantaggio
di queste costruzioni progettate “ad hoc”™ &
legato  soprattutio  alla  possibilita  di
personalizzare gli aspetti costruttivi e
dimensionali in rapporto alle esigenze
dell'azienda agricola.
Un esempio concreto di  strutture
zootecniche alternative a quelle tradizionali
in cemento armmato precompresso &
rappresentato dalle architetture a lato.






